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实验室认可程序 
 

1. 目的 

 
AMCA实验室认可程序的目的是为实验室提供一

种方法，让实验室能够根据相应的AMCA标准测

试方法或AMCA认可的其它测试方法对产品进行

测试。 

 

2. 范围 

2.1 实验室 

 

AMCA实验室认可程序适用于能够按照附录A所
列测试标准进行测试的实验室。 

2.2 符合条件的被授权方 

 

任何个人、企业、公司，无论AMCA的会员与否，

持有根据附录A所列的一个或多个测试标准做产

品测试的实验室，均必须有资格参与本程序。 

 

3. 定义 

3.1 AMCA 
国际空气运动和控制协会，是一家在美国密歇

根州法律成立的非盈利性公司，总部位于 30 
West University Drive, Arlington Heights, Illinois 
60004-1893 U.S.A。 
 

AMCA认可实验室是根据AMCA出版物111实验

室认可程序获得认可的实验室。经认可的实验

室可由额定值认证被授权方或独立个人或机构

所拥有和运营。 

3.2 AMCA实验室 

该协会的实验室位于美国，伊利诺伊州，

Arlington Heights。其他独立认可实验室可被董

事会指定为AMCA实验室，以进行在AMCA额定

值认证程序下的预认证试验，校核测试和挑战

测试。 

3.3 授权书 

AMCA与授权参与AMCA实验室认可程序的个人、

企业或公司之间的法律合同。AMCA实验室认可

程序授权协议在本文件的附录E中。 

3.4 被授权方 

根据本程序的要求与AMCA签署授权协议的个人、

企业或公司。 

3.5 必须和应该 

“必须” 理解为强制性要求， “应该” 则理解为建

议性要求。 

 

4. 获得认可证书的程序 

4.1 申请 
 
实验室获得授权的申请是通过填写表格LAP-2 
(实验室认可申请；见附录F)。填好申请并将该

表格与第4.2节中要求的数据一起发送给AMCA。
申请必须经AMCA技术人员审核，如有必要，并

通知申请方符合实验室认可程序所需的任何更

改或进一步信息。 

4.2 文件提交要求 
 

以下内容必须与LAP-2申请表一并提交： 

 

4.2.1 申请费 

 

4.2.2 实验室的尺寸图，标有测试装置位置。 

 

4.2.3 测试装置的尺寸图，标有适用测试标准所

规定的关键尺寸。 
 
4.2.4 申请方根据适用标准进行测试所使用的完

整仪器列表。每台仪器必须完整标识出其制造

商、型号和序列号以及该仪器在实验室中的使

用方式。 

 

4.2.5 每台仪器的样本信息，表明该仪器符合相

关测试标准的要求。 

 

4.2.6 每台仪器的当前校准记录的副本。 

 

4.2.7 测试标准要求的其他文件，表明实验室测

试装置或空间符合标准中规定的的资格条件(例
如混响室的资格数据等)。 

 

4.2.8 两份授权协议(见附录E)，由申请认可一方

的所有者或执行官签署。同时必须由见证人签

名，如果申请方是一个公司，则需加盖公司印

章。 

4.3 AMCA人员审核实验室文件 
 

4.3.1 按照第4.2节提交的文件必须经 AMCA 技
术人员审核。如有必要更改或进一步信息以符

合实验室认可程序的要求，该人员必须通知申

请人。 
 

4.3.2 当按照第24.2节提交的文件经审核符合实

验室认可程序的要求，AMCA人员必须通知申请

人并安排在申请方的实验室进行见证测试。 
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4.4 在申请人实验室进行见证测试 

 

AMCA必须根据附录C选择产品在申请方的实验

室进行测试。如果要求进行多个认可，则可能

需要选择多个产品来满足测试要求，或AMCA人
员认为有必要对多个产品进行测试以确保满足

标准的要求。 

 

AMCA的技术代表必须前往申请方的实验室见证

一个或多个测试。AMCA代表不得参与测试。相

反，AMCA代表的职责和要求如下： 

 

4.4.1 核查测试装置的完整性和尺寸是否符合测

试标准。这适用于所有测试装置，而不应限于

见证测试中使用的装置。 
 

4.4.2 审核校准文件。这可以对实验室中通常使

用的任何或所有仪器进行，不限于测试使用的

仪器。校准演示可能会被要求。 

 
4.4.3 在测试过程中对某些参数进行独立读数，

以验证仪器的精确性。 

 

4.4.4 观察进行测试的人员的一般行为，以确定

对测试标准的熟悉度和人员的胜任度。 

 

4.4.5 取得一套完整的测试数据和测试结果。 

 

符合上述所有项目是基本的且必须记录下来以

满足AMCA代表的要求。在进行AMCA校核测试

之前，必须满足使用测试标准的所有要求。 

4.5 AMCA校核测试 

 
在申请方的实验室进行测试后，产品必须在

AMCA实验室进行测试。申请方的代表须有机会

见证该测试。 

 

AMCA测试的结果必须与申请方实验室取得的结

果进行比较。如果两组结果的差值在本出版物

附录B允许和汇总的容差范围内，则必须认为申

请方的实验室已成功通过校核测试的要求。 

4.6 AMCA人员审核申请人的测试报告 
 

AMCA技术人员还必须审核申请方的测试报告，

以验证其是否符合测试标准和AMCA出版物111，
第9.2节。如果需要任何更改以符合实验室认可

程序，AMCA技术人员必须通知申请方。 
 

4.7 提交最终测试报告及授权费 
 
申请方必须提交以下资料给AMCA: 
 
 

4.7.1 符合适用测试标准和AMCA出版物111-第
9.2节的测试报告。 
 
4.7.2 授权费。  

4.8 AMCA人员审核最终测试报告 

 
4.8.1 收到按照第4.7节提交的授权费和数据后，

AMCA人员必须审核最终测试报告，AMCA人员

必须通知申请方是否需要任何更改或进一步信

息以符合实验室认可程序。 

 

4.8.2 当最终测试报告被确认符合实验室认可程

序的要求，AMCA人员必须通知申请方并发送以

下内容给申请方： 

 

4.8.2.1 根据附录D完成的实验室认可证书。证书

上的认证日期必须为最终测试报告和授权费，

或AMCA校核测试的提交日期，以较迟者为准。

AMCA必须在证书上显示的认可日期后一个月内

将实验室认可证书发送给申请方。 

 
4.8.2.2 实验室认可程序授权。授权协议必须指定

实验室认可的测试标准。授权协议必须由AMCA执
行副总裁和见证人签署，并加盖AMCA公司印章。

AMCA必须将实验室认可程序授权协议连同实验室

认可证书发送给申请方。 
 
5. 认可证书的维护 

 
此认证基于在被授权方实验室进行见证测试时

使用的人员、装置、仪器和程序。如果上述几

项有任何变更以至可能会显着影响认证，被授

权者必须通知AMCA。在整个认证期间，被授权

方有责任保持人员、设备和程序的质量。 

 

如果，AMCA认为，被授权方不再保持AMCA测
试标准所要求的高质量标准的设备、人员或程

序的质量，则AMCA可终止认证。 
 

6. 认可期限 
 
被授权方实验室的认证期限为3年，从最初认可

日期或最后更新日期开始(以较迟者为准)。 
 
7. 认可更新 

7.1 更新通知 
 

在认可期满前三个月，AMCA必须通知被授权方

即将到期，并必须根据附录C选择在被授权方实

验室进行测试的产品。 
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7.2 送审要求 

 
被授权方必须在其实验室中测试产品，并将以

下资料提交给AMCA: 
 

7.2.1 符合适用测试标准和AMCA出版物111-第
9.2节的测试报告。 

 

7.2.2 被授权方根据适用标准进行测试所使用的

完整仪器列表。每台仪器必须完整标识出其制

造商、型号和序列号。 

 

7.2.3 对于自原始认证或最后更新日期(以较迟者

为准)后添加的每台仪器的样本信息，表明该仪

器符合相关测试标准的要求。 

 

7.2.4 对于自原始认证或最后更新日期(以较迟者

为准)后添加的每台仪器的样本信息，均需提交

当前校准记录的副本。 
 

7.2.5 授权费。 

7.3 AMCA校核测试 

 

在被授权方的实验室进行测试后，产品必须在

AMCA实验室进行测试。 

 

AMCA测试的结果必须与被授权方实验室取得的

结果进行比较。如果两组结果的差值在本出版

物附录B允许和汇总的容差范围内，则必须认为

被授权方的实验室已成功通过校核测试的要求。 
 

如果被授权方没有取得如上述容差范围内的校

准校核测试结果，则AMCA不得更新认可。在这

情况下，必须将产品送回被授权方实验室且不

提供AMCA测试结果。被授权方必须有机会重新

测试产品并将结果重新提交给AMCA。  

 

如果被授权方实验室的重新测试符合本出版物

附录B要求的容差，则被授权方的实验室必须认

为已成功通过校核测试的要求如果；AMCA认为

被授权方对其两次测试之间的差异提供了充分

详细的说明。 

7.4 AMCA人员审核被授权方的测试报告和文档 

 

7.4.1 被授权方成功通过校核测试要求后，

AMCA人员必须审核按照上述提交的测试报告和

数据，并通知被授权方是否需要任何更改或进

一步信息以符合实验室认可程序。 
 
7.4.2 当测试报告和文档被确认符合实验室认可

程序的要求，AMCA 人员必须通知被授权方并根 

据附录D发送证书给被授权方。认可更新日期必

须为最终报告和授权费的提交日期或之前的到

期日期，以较迟者为准。下个到期日必须为原

始认可日期起的3年，或上个到期日，(以较迟者

为准)。AMCA必须在证书上显示的认可日期后

一个月内将实验室认可证书发送给被授权方。 

7.5 认可到期 

 

如果被授权方没有成功完成更新认可所需的步

骤，则该认可必须在证书显示的到期日终止。

可由AMCA决定是否暂时延长认可期以解决可能

出现的技术问题。 

7.6 AMCA人员实验室认可访问 
 

在实验室认可校核测试的同时，AMCA人员必须

每5年访问一次被授权方的实验室以见证被授权

方实验室的测试，并确认被授权方的实验室按

照第5节进行维护ma。 
 

8. 重新认可  
 

认可已被终止且希望重新获得认可的实验室必

须重复本出版物第4节所述的整个过程。 
 

9. 引用AMCA认可实验室 

9.1 宣传资料或广告  
 

9.1.1 术语 “AMCA认可实验室” 或任何与此有关

的描述不能用于包含产品性能的任何样本，产

品资料或广告，除非所有产品公布的数据以获

得加盖AMCA认证额定值的印章。 

 

9.1.2 在具有综合性质的且不包含产品性能数据

的样本、产品资料或广告，可提及公司实际持

有和 “AMCA认可实验室” 。在这情况下 “AMCA
认可实验室” 必须标上星号(*)，且以下声明应该

附在同一页面上： 

 

“基于AMCA认可实验室测试的产品性能数据

不应被理解为已获得AMCA印章的认证。” 

9.2 个别测试数据 

 
个别测试结果必须表明数据是在AMCA认可实验

室取得且使用以下声明： 

 

“这些测试数据是在AMCA认可的实验室中获

得 (插入相关测试方法：AMCA 210空气性能， 

AMCA 500-D泄漏，等) 。数据未经AMCA认
证。” 
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如果使用电脑程序计算测试结果，则必须用电

脑程序在测试结果旁打出上述声明。 

9.3 其他声明 

 
不得作出任何声明暗示在某一AMCA认可实验室

取得的测试结果比任何其他认可试验室的测试

结果更好，或更精确，或更可信。 

 

10. 费用  

10.1 费用表 

 

有关实验室认可程序的费用表由AMCA制定并且

将不时修改。可从AMCA办公室取得最新的费用

表。 

10.2 申请费  

 

在申请实验室认可后，申请方必须支付费用表

中的申请费。 

10.3 见证测试费 

 

在申请方实验室进行实验室认可所需的所有测

试均必须由申请人支付。 

 

申请方必须补偿AMCA见证测试所需的时间。 

10.4 人员出行时间和差旅费 

 

当工程师因实验室认可需要出行，申请人必须

补偿AMCA出行所需的时间和承担差旅费。 

10.5 年度授权费 

 

每个被授权方必须支付最新费用表中所示的年

度授权费。未能支付年费将会被协会撤销授权

协议。 

10.6 实验室认可校核测试费 

 

在AMCA实验室进行实验室认可校核测试所需的

所有测试必须由申请方或被授权方按照AMCA实
验室的最新费用表支付。来回运输产品到AMCA
实验室的所有费用必须由申请方人或被授权方

承担。与认可校核测试相关的的任何其他费用

必须由申请方或被授权方支付。 

 

11. 管理  

11.1 管理员 

 

实验室认可程序的管理由执行副总裁负责。 

11.2 投诉登记 

 

关于滥用第5节中概述的AMCA认可实验室术语

的投诉必须提提呈给执行副总裁。此类投诉必

须以书面形式并附上支持证据。 

11.3 保密 

 

执行副总裁和AMCA人员必须对所有实验室信息、

测试数据和相关通讯信息保密。 

 

12. 投诉和争议的解决  

12.1 投诉程序 

 

如果申请方或被授权方不同意本文件的管理和

解释，他们可以直接通过AMCA执行副总裁以书

面形式请求向AMCA董事会的执行委员会提出上

诉。 

 

如果执行委员会和投诉方不能达成共识，那么

该上诉必须提程到 AMCA 董事会。 

12.2 争议的解决 

 

任何有关实验室认可程序管理的争议，如果不

能通过上述上诉程序解决，必须提呈给最终上

诉委员会，该委员会由 3 名与空气运动和控制行

业无关的公平公正人士组成。AMCA 主席必须获

得被授权方可接受的三人任职该委员会。最终上

诉委员会的决定对双方都具有约束力，召集委

员会的费用以及解决争议的实验室测试费用必

须由错误的一方承担。 

 

13. 程序的变更  

 

此程序的变更必须按照 AMCA 规章制度规定的

程序。所有版本都必须声明与新授权申请和先

前已授权实验室有关的有效日期。 
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附录 A  
认可测试标准 

 
A.1 AMCA 测试标准 

 

A.1.1 AMCA 210/ASHRAE 51 风机空气动力性能-评定认证的实验室测试方法 

A.1.2 AMCA 220 空气幕的测试方法 

A.1.3 AMCA 230 循环风机-评定认证的实验室测试方法 

A.1.4 AMCA 300 风机声音测试的混响室方法 

A.1.5 AMCA 500-D 风阀额定值的实验室测试方法 (仅空气性能和空气泄漏率测试方法) 

A.1.6 AMCA 500-L 百叶窗额定值的实验室测试方法 

A.1.7 AMCA 610 气流测量站额定值的实验室测试方法 

A.1.8 AMCA 260 诱导风机-评定的实验室测试方法 

 

 

A.2 其他认可测试标准 

 

A.2.1 BS848: Part 1 性能测试方法(一般用途风机) 

A.2.2 AFNOR NF X 10-200 管道风机气体动态平台测试规则 

A.2.3 DIN 24 163 Teil 1 风机 性能试验，标准特性 

A.2.4 DIN 24 163 Teil 2 风机 性能试验，标准化风道 

A.2.5 ISO 5801 工业通风机-用标准化风道进行性能试验 

A.2.6 HVAC 技术规范-模拟将于条件下防雨百叶的实验室测试和额定值，第四版-仅水渗透测试 

A.2.7 ASTM E477 测量风管内衬材料和预制消音器的声学及气流性能的试验方法 

A.2.8 ISO 13347 工业风机-标准实验室条件下风机声功率级的测定 

第一部：总论 

第二部：混响室法 

第三部：包络面法 

第四部：声强法 

A.2.9 ISO 5136 风机或其他空气移动装置辐射入管道中的声功率测定-管道法 

A.2.10 ANSI/ASHRAE/SMACNA 126-2008 HVAC 空气管道和配件的试验方法 
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附录 B 
校核测试容差 

 

 

为了对认可实验室进行认可和校核测试，以下

容差必须用于对比认可实验室的测试数据和

AMCA实验室的测试数据。 
 

B.1 空气运动设备 
 

B.1.1 恒速条件下的风量(空气幕除外) 
认可实验室获得的风量测试结果与AMCA实验室

风量测试结果的抛物系统线相差必须不能超过

+1.25%或-2.5%，除在自由空气可能为+2% 或  

-4%以外。 
 

与AMCA实验室结果相比，认可实验室获得的风

机输入功率必须在+5%或+37 watts (0.05 hp)以
内，以较高者为准，和-2.5%或-19 watts (0.025 
hp)以内，以较低者为准。在两个实验室中，风

机必须在±5%内以相同的转速进行测试。 

 

B.1.2 声音 

认可实验室和AMCA实验室获得的声音测试结果

在第一个倍频程(63Hz)中必须不得超过±5dB，
在所有其它倍频程中必须不得超过±3dB。在两

个实验室中，风机必须以相同的转速进行测试。 

 

B.1.3 空气幕机组 

 

B.1.3.1 风量 

认可实验室和AMCA实验室获得的空气幕自由输

送气流的结果相差必须不能超过±2.5%。修正空

气密度后的电机输入功率必须不能相差超过

±7.5%。 
 

B.1.3.2 出口风速均匀性 

认可实验室和AMCA实验室获得的出口风速均匀

性结果相差必须不能超过±7.5%。 

 

B.1.3.3 风速投射 

认可实验室和AMCA实验室获得的速度轮廓结果

相差必须不能超过±7.5%。 

 

B.1.4 空气循环风机 

 
B.1.4.1 风量 

认可实验室和AMCA实验室获得的空气循环风机

自由输送气流结果相差必须不能超过±5%。修正

空气密度后的输入功率相差必须不能超过±5%。 

 

 

 

 

 

 

B.1.5 诱导风机 

 

B.1.5.1 进口风量 

诱导风机的进口气流测试结果必须符合B.1.1节
的要求。 
 

B.1.5.2 出口风量 

认可实验室获得的诱导风机出风口气流测试结

果与AMCA实验室气流测试结果的抛物系统线相

差必须不能超过+2%或-4%。 

 

B.2 空气控制设备 
 

B.2.1 空气性能 
 

在任何测试压差下认可实验室和AMCA实验室获

得的空气性能测试结果相差必须不能超过±3.75%
或±8.495 m3/hr (5 cfm),取较高者为准。 

 

B.2.2 水渗透 

认可实验室和AMCA实验室获得的水渗透测试结

果，在水渗透开始点的风量相差必须不能超过

±5%。 

 

B.2.3 空气泄漏率  

 

B.2.3.1 风阀和百叶 (ANSI/AMCA 500-L, ANSI/ 
AMCA 500-D) 
在任何测试压差下认可实验室和AMCA实验室获

得的空气泄漏率相差必须不能超过±5%或±4.248 
m3/hr (2.5 cfm)，取较高者为准。 
 
B.2.3.2 管道(ANSI/ASHRAE/SMACNA 126-2008) 
在任何测试压差下认可实验室和AMCA实验室获

得的空气泄漏率必须不能相差± 0.85 scmh (0.5 
scfm)。 

 

B.2.4 风雨水渗透有效性  

认可实验室和AMCA实验室获得的风雨水渗透效

力数据的结果相差必须不能超过以下容差： 

 

有效性 容差 
1.000 - 0.99 +0.0025，-0.0050 
0.989 - 0.95 +0.0125，-0.0250 
<0.95 +0.0500，-0.1000 
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B.3 气流测量站 
 

在测试设备面积大于等于0.186 m2 (2 ft2)条件下

认可实验室和AMCA实验室获得的风量测试结果

相差必须不能超过±0.5%，或在测试设备小于

0.186m2 (2 ft2)条件下相差不能超过±1%。 

 

以下公式用于计算测量的风量差值，Q: 
 

差值 = |(QAMCA - QAMS) – (QACCREDITED LABORATORY - 
QAMS)|  
 

B.4 声学衰减装置 
 

B.4.1 管道消声器 - 声音性能 

认可实验室和AMCA实验室获得的声音测试结果

在第一个倍频程(63Hz)中必须不得超过±6dB，
在所有其它倍频程中必须不得超过±3dB。 
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附录 C  
校核测试要求 

 
 
C.1 空气运动设备 
 

AMCA实验室的测试必须用与被授权方或申请方

实验室相同的安装类型和标准化空气进行。 

 

C.1.1 恒速条件下的风机风量测试(空气幕除外) 
 

C.1.1.1 初始认可的校核测试 

 

C.1.1.1.1 非皮托管测试 

每台试验装置均必须进行测试。 
 

C.1.1.1.2 皮托管测试 

仅必须测试一个管道尺寸。进风口管道皮托管

可用于认可出风口管道皮托管试验，反之亦然。 
 

C.1.1.1.3 进口和出口风室组合 

在风室设计用于测试进口或出口空气的情况下，

例如，图12和图15的AMCA标准210组合风室，

则进口和出口空气测试配置都必须进行测试。 

 

C.1.1.2 认可更新的校核测试 

仅须测试一个测试装置，由AMCA人员随机选取。 
 

C.1.2 声音 

 

C.1.2.1 初始认可的校核测试 

AMCA 300的图1仅可用于认可图1，图2仅可用

于认可图1.A和2。图3仅可用于认可图1.A和图3。 
 

C.1.2.2 认可更新的校核测试 

仅须测试一图，图1.A不得用于图2或图3的更新

认可。 
 

C.1.3 空气幕机组 

初始认可和认可更新的校核测试。 
 

C.1.3.1 风量 

风量测试仅可用于风量测试的认可。 
 

C.1.3.2 出口风速 

出口风速投射测试仅可用于出口风速测试的认

可。 
 

C.1.3.3 风速投射 

风速投射测试可用于出口风速和风速投射测试

的认可。 
 

 

 

 

C.2 空气控制装置 

 

C.2.1空气性能 

 

C.2.1.1 初始认可的校核测试 

 

C.2.1.1.1 测试设备装置 

AMCA标准500-D的图5.3可用于认可AMCA标准

500-D的图5.1、5.2、5.3、5.4及5.5和AMCA标准 
500-L的图5.1、5.2、5.4及5.5。AMCA标准500-
D和500-L的图5.1或5.2仅可用于AMCA标准500-
D和500-L的图5.1、5.2、5.4及5.5。AMCA标准 

500-D和500-L的图5.4或5.5仅可用于AMCA标准 
500-D和500-L的图5.4和5.5。 

 

C.2.1.1.2 风量测量装置 

每个装置必须进行测试。 

 

C.2.1.2 认可更新的校核测试 

 

C.2.1.2.1 测试设备装置 

AMCA标准500-D的图5.3可用于认可AMCA标准 
500-D的图5.1、5.2、5.3、5.4及5.5和AMCA标准 
500-L的图5.1、5.2、5.4及5.5。AMCA标准500-
D和500-L的图5.1或5.2仅可用于AMCA标准500-
D和500-L的图5.1、5.2、5.4及5.5。AMCA标准 

500-D和500-L的图5.4或5.5仅可用于AMCA标准 
500-D和500-L的图5.4和5.5。 
 

C.2.1.2.2 风量测量装置 

仅须测试一个测试装置，由AMCA人员随机选取。 
 

C.2.1.2.3 测试设置 

为消除叶片或其他部件不稳定的影响，在事先

得到AMCA批准后，可使用例如孔口板或面板等

的替代设置。 
 

C.2.2 水渗透 

 

C.2.2.1 初始认可的校核测试 

每个测试设备装置和风量装置的组合必须进行

测试。 
 

C.2.2.2 认可更新的校核测试 

仅须测试一个装置组合，由AMCA人员随机选取。 
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C.2.3 空气泄漏率 

 

C.2.3.1 初始认可的校核测试 

每个测试设备装置和风量装置的组合必须进行

测试。 
 
C.2.3.2 认可更新的校核测试 

仅须测试一个装置组合，由AMCA人员随机选取。 
 

C.2.3.2.1 测试设备 

为消除叶片或其他部件不稳定的影响，在事先

得到AMCA批准后，可使用例如孔口板或面板等

的替代设置。 

 

C.3 气流测试站 

任何测试图均可用于初始认可和认可更新。 
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附录 D  
证书 

 

 

认可证书必须包含以下信息： 
 

D.1 被授权方名称 

D.2 实验室地址 

D.3 测试标准 

D.4 测试装置的描述 

D.5 测试程序 (仅限 AMCA 标准 220, 500-D, 500-L, HEVAC 模拟降雨测试) 

D.6 测试图 (除 AMCA 标准 500-D, 500-L 和 610 外) 

D.7 风量测量和测试设备组合 (仅限 AMCA 标准 500-D, 500-L 和 610) 

D.8 AMCA 执行副总裁和技术服务总监的签名 

D.9 原始认可日期 

D.10 更新日期 (如适用) 

D.11 失效日期 

D.12 AMCA 公司印章 
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附录 E   
授权协议 
 
AIR MOVEMENT AND CONTROL ASSOCIATION INTERNATIONAL, INC. 
实验室认可程序 

授权协议 

 

本协议签于     年      月     日，协议甲方为 AIR MOVEMENT AND CONTROL ASSOCIATION 
INTERNATIONAL, INC.，该机构是遵守美国密歇根州法律的非盈利性机构，总部设在30 West University 
Drive, Arlington Heights, Illinois 60004, USA, AMCA 在协议中作为 “ 授权方 ” 或 “AMCA”,乙方为                               

(公司名称), 设在                               (公司地址)，该公司在协议中作为“授权申请方”。 
 

鉴于: 

 

授权方已经制定并公布和采用空气输送和控制设备的检测和额定值认证的实验室标准； 

 

公众利益将会被采纳，空气运动和控制设备的性能额定值基于在符合适当的AMCA标准和其他公

认标准进行测试的合格实验室中获得的数据； 

 

为确定具备足够配备和人员进行此类测试的合格实验室，授权方登记注册这类实验室并授权他们

于测试结果中使用识别描述 “AMCA认可实验室”，以表明测试数据是在AMCA认可的实验室获得。 

 

被授权方表示，其维护和运营一个设备和人员配备齐全的实验室，按照AMCA标准测试方法以及

AMCA认可的其他测试方法进行空气运动和控制设备的测试，并希望获得AMCA的认可，以便可以表明

其对空气运动和控制设备的测试结果是在AMCA认可的实验室获得的。 

 

被授权方已备有关于其实验室认可程序的AMCA出版物111的副本，且被授权方确认其充分了解该

出版物和附录A中所列测试方法以及附录B中所列对照校核测试容差。 

 

因此，双方必须同意如下条款： 

 

1.  授权方特此授予被授权方在其合格测试实验室使用 “AMCA认可实验室” 描述的许可，但须遵守以

下更全面阐述的条款和条件。。 

 

2.  被授权方特此接受AMCA实验室认可程序中具体提及的标准测试方法，以及授权方不时发布的任

何及所有有修订和修改，作为阐述空气运动和控制设备测试和评级的适当和最佳可用的方法。被

授权方在此接受并同意受AMCA实验室认可程序、即出版物111、条款的约束，和AMCA可能会不

时对其进行修订。 

 

授权方现在或此后所采用和认可的所有标准的测试方法在此有时称为“标准”。 

 

此协议包括：    

 

3.  在本协议的期限内，被授权方同意其所发布的所有与空气运动和控制设备相关的测试数据和性能

额定值必须符合以下条件： 

 

3.1.1  资料或广告。术语 “AMCA认可实验室” 或任何与此有关的描述不能用于包含产品性能的任

何样本，产品资料或广告，除非所有产品公布的数据以获得加盖AMCA认证额定值的印章。 

 

3.1.2 在具有综合性质的且不包含产品性能数据的样本、产品资料或广告，可提及公司实际持有

和 “AMCA认可实验室” 。在这情况下 “AMCA认可实验室” 必须标上星号 (*), 且以下声明应

该附在同一页面上： 
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• 基于AMCA认可实验室测试的产品性能数据不应被理解为已获得AMCA印章的认证。 
 

3.2 个别测试数据。个别测试结果必须表明数据是在AMCA认可实验室取得且使用以下声明：这些测

试数据是在AMCA认可的实验室中获得 (插入相关测试方法：AMCA 210空气性能， AMCA 500-D
泄漏，等) 。数据未经AMCA认证。 

 

3.3 预测试承诺。在被授权认可实验室根据任何AMCA标准测试方法或AMCA认可的任何其他测试方法

对第三方进行测试之前，被授权者特别承诺从要求进行测试的个人、公司或企业获取承诺，尊重

每个此类测试。 

 

下文框中包含的确切措辞必须复制在要求测试公司的信头，并由公司官员签署并正式见证。被授

权方进一步承诺在进行任何测试之前寄送每一份承诺书的副本给 AMCA。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

被授权方注意：该承诺的副本可从AMCA办公室索取用以复制在第三方信头。请在进行任何第三方测试

之前将签字的信件副本转发给AMCA办公室。 

 

 

4.  被授权方同意保持或促使被授权方保持对测试的控制，与“AMCA认可实验室”相关，以便在按照适

用标准进行检查时，实验室必须在实验室认可程序规定的校核测试容差内进行执行。 

 

5.  授权方现阶段的目标是继续研究更准确和简便的测试和认证空气运动和控制设备的方法。授权方

要利用科学知识为公众、被授权方和其他此类设备的厂商谋取更多利益。授权方会不时的将新发

展和改进的内容以修订的形式加进现行有效的标准中，或发布新标准；修订内容和新标准都会提

供给被授权方，同时也会作为先行标准的一部分具有同样的效力。被授权方必须在限定的时间内

遵守这样的修订或新标准或部分修订，如果没有时间限制，被授权方必须在得到通知后合理的时

间内遵守新规定。 

 

6.  此授权许可必须为非排他性许可。未经授权方事先书面同意，被授权方不得将此许可的全部或部

分自愿或非自愿出售、转让、分配或做其他处置。被授权方不得允许任何其他个人，公司或企业

使用 “AMCA认可实验室” 的描述或将其引用到任何有联系的地方或为任何目的违反出版物111的
规定。 

 

鉴于                           由Air Movement and Control Association International, 
Inc., 阿灵顿高地,伊利诺伊(AMCA) 授权，作为空气运动和控制设备的AMCA认可实验室进行根据

AMCA测试标准和AMCA认可的其他标准的测试； 

 

和  

 

下方签名者希望得到被授权方协助对以下描述产品进行测试(此处描述待测试的产品)，按

照以下测试方法(例如，AMCA210空气性能)， 

 
因此，考虑到执行所述测试的实验室是AMCA的被授权方，只要所述产品未根据适用的

AMCA认证额定值程序获得使用AMCA认证额定值印章的认证，签字方同意在任何样本，产品资

料或广告中不使用“AMCA认证实验室”或类似用语或用任何方式暗示上述产品性能经AMCA认
证，经授权加盖AMCA认证额定值印章，暗示AMCA对产品性能负责或AMCA认证了测试数据。
AMCA必须是由下述签名承诺的直接受益人。 

 

名字： 日期：                  

职称： 见证人：      
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7. 被授权方同意授权方在所有合理时间检查被授权方的测试设施的权利。 

 

8. 对于被授权方使用 “AMCA 认可实验室” 的描述，授权方不对个人，公司或企业承担任何责任，且

被授权方特此同意赔偿并保存无害任何个人、公司或企业的任何损害或伤害的任何索赔或索赔因

购买、销售、使用或处理被授权方测试的任何产品而产生的，且不限制一般性的任何索赔或索赔，

特别是因任何涉嫌对履行行为的虚假陈述而引起的任何索赔或索赔被授权方测试的任何产品的评

级。 

 

9.  在制定测试和定值空气运动及控制设备的适当方法过程中，由授权方或者应该由授权方进行的工

作作为公众服务已经或将会完成，其目的是为了保证公众不断并且更加相信样本、公告、宣传，

以及空气运动和控制工业产品。协议中包含的规定，特别指有关授权方有权视察被授权方测试设

备，以及授权方有权因被授权方违约而终止和撤销认可的规定，旨在避免消费者和潜在消费者对

此行业产生混淆，以及避免损害授权方及其印章作为公正科学技术服务证明的名誉和价值。因此，

尽管协议是由授权方起草，但协议中的各项规定要公开公平地予以解释。此协议必须依据美国伊

利诺斯州法律加以管理和解释。 

 

10. 本协议的期限必须从本协议签署执行之日开始，并必须持续到本协议规定的终止为止。 

 

10.1 终止。任何一方均可在不少于三十(30) 天前书面通知另一方的任何时间终止本协议，也就是

说，被授权方有权在不少于三十 (30) 天前以书面通知AMCA 的任何时间终止本协议，而

AMCA也有权在不少于三十 (30) 天前以书面通知被授权方的任何时间终止本协议。本协议终

止后，被授权方必须停止使用 “AMCA 认可实验室” 的描述，并于本协议终止后不超过7天内

将所有涉及AMCA认可的印刷资料包括但不限于本协议、匾牌和证书退回AMCA。 

 

10.2 通知。任何一方将要提交的要求的或需要的通知，根据本协议将以预付头等美国邮资的信件

形式按上述地址寄给收件人 (或者给出不同的地址，那么收件方必须将符合本条款的书面通

知提供给另一方) ，任何通知自邮递时刻起必须被视为已有效提交。 

 

11. 关于授权方就 “AMCA 认可实验室” 描述的使用进行监督以及分摊进行实验室认可程序费用，被授

权方同意根据实验室认可程序的费用表的费用，并以美元支付，费用由AMCA会员确定。 

 

 

鉴于此处所述，本协议双方已于上述日期和年份签署。 

 

 

AIR MOVEMENT AND CONTROL ASSOCIATION INTERNATIONAL, INC:  (盖章处) 
 

签名：  

打印姓名：  

职称：  

证明： 

见证人：  
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被授权方： (盖章处) 
 

签名：  

打印姓名：  

职称：  

证明： 

见证人：  
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附录 F  
表格 

 

 

请联系AMCA国际实验室索取表格的最新版本 

 

实验室认可申请表 

 

表格 LAP 2 
 

致：AIR MOVEMENT AND CONTROL ASSOCIATION INTERNATIONAL, INC.  
 

我司特此申请AMCA的实验室认可程序许可证。我们已经阅读并同意AMCA出版物111所述的实验室认可

程序的所有规定和实验室认可授权协议。 

 

我方，            (公司名称)                的            (公司地址)                             

                                                   ，请求Air Movement and Control Association 

International, Inc. 认可我司实验室，位于                     (实验室地址)                    

根据             (标准名称，识别号，图号)                         进行测试。 

 

通过此请求,我方提交以下资料 (完整的资料提交要求可在出版物111的第4.2节中找到)： 
 

• 申请费 

• 实验室尺寸图，显示测试装置的位置 

• 测试设置的尺寸图 

• 仪器清单 

• 每个仪器的样本信息 

• 每个仪器的校准记录 

• 测试标准的其他文件要求，例如混响室的资格数据，或风室的风速测量。 

• 两份签名的授权协议副本 

 

 

我们证明此申请书中的信息是正确的，我们理解其失实陈述将可能会导致在失去认可。 

 

 

由        （公司官员签名）             由   （总工程师或实验室总监签名）      

职位                                 职位                                  

日期                                 日期                                
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AMCA制定了清单帮助实验室认可申请方整理第4.2节中所需要提交的文件。 AMCA办公室提供的清单如

下： 

 

ANSI/AMCA 210  图 7 
               图 12 
               图 15 
               图 16 
 

AMCA 标准 300 所有图 

 

AMCA 标准 500-D 组合图 5.1 - 6.3 
组合图 5.2 - 6.5 
组合图 5.3 - 6.5 
组合图 5.4 - 6.3 
组合图 5.5 - 6.5 

 

AMCA 标准 500-L 组合图 5.1 - 6.3 
组合图 5.2 - 6.5 
组合图 5.4 - 6.3 
组合图 5.5 - 6.5 
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